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เครื่องวดัปริมาณแอลกอฮอลจ์ากลมหายใจ 

ALCOSCAN รุ่น iblow 10 Pro 

 iBlow 10 Pro ใช้เทคโนโลยเีซ็นเซอร์แอลกอฮอล์ Suracell (เซนเซอร์เซลล์ไฟฟ้าเคม)ี ส าหรบัการวดัปรมิาณ
แอลกอฮอลท์ัง้การตรวจจบัแอลกอฮอลแ์ละการตรวจวดัปรมิาณแอลกอฮอลด์ว้ยเซนเซอรท์ีม่คีวามทนทานสงู ตวัผลติภณัฑ์
ยงัมาพร้อมกบัความเร็วในการตรวจวดั, ความแม่นย า, ไฟ LED, การเก็บข้อมูลผลการวดั และการแจ้งเตือนการครบ
ก าหนดสอบเทยีบ ในขณะเดียวกนัก็สามารถท าการเชื่อมต่อไร้สาย และมแีบตเตอรี่แบบชาร์จซ ้า ด้วยฟังก์ชนัเพิม่เตมิ
เหล่านี้ท าใหส้ะดวกในการใชง้านในดา้นอุตสาหกรรมและเพิม่การจดัการดา้นความปลอดภยั 
 
ลกัษณะเด่น 

1. สามารถตรวจวดัปรมิาณแอลกอฮอลใ์นลมหายใจไดอ้ย่างรวดเรว็และแม่นย า 
2. สามารถตรวจวดัปรมิาณแอลกอฮอลท์ีค่วามเขม้ขน้ 0.00 %BAC ได ้12 คนภายใน 1 นาท ี
3. สามารถแสดงผลเป็นตวัเลขดว้ยหน้าจอ LCD แบบส ี
4. เชื่อมต่อกบัแอปพลเิคชนั iSober ผ่านบลูทธู 
5. สง่ผลการวดัผ่าน Line หรอืช่องทางโซเชยีลมเีดยีอื่นๆ 
6. แบตเตอรีเ่ป็นแบบชารจ์ซ ้าไดภ้ายในตวัเครื่อง 
7. ฟังกช์นัแจง้เตอืนครบก าหนดสอบเทยีบ 
8. เรยีกดขูอ้มลูยอ้นหลงัได ้5000 ค่าพรอ้มวนัทีแ่ละเวลาทีบ่นัทกึ 
9. Blow kit ช่วยใหก้ารเป่าสะดวกมากขึน้เมื่อตวัเครื่องถูกตดิทีผ่นงั 

 
อปุกรณ์ภายในกล่อง 

1. เครื่องวดัปรมิาณแอลกอฮอลจ์ากลมหายใจ iblow 10 Pro 1 เครื่อง    
2. สายคลอ้งมอื      1 เสน้ 
3. กรวยเป่า (Blow cap)     3 ชิน้ 
4. Blow kit      1 ชิน้ 
5. สายชารจ์แบตเตอรี ่Type-C    1 เสน้ 
6. คู่มอืการใชง้าน      1 เล่ม 

 
 
คณุลกัษณะของเคร่ืองวดัปริมาณแอลกอฮอล ์
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เซนเซอร ์ เซนเซอรเ์ซลลไ์ฟฟ้าเคม ี(Fuel cell sensor) 
แบตเตอรี ่ แบตเตอรีล่เิทยีมโพลเิมอร ์(3.7V/1200 mAh)/ USB Type-C 
น ้าหนกั 260 กรมั (รวมแบตเตอรี)่ 
ขนาด 272 (สงู) x 44 (กวา้ง) x 44 (หนา) มลิลเิมตร 

การแสดงผล 

ไฟ LED 
Pass (ผ่าน) ปรมิาณแอลกอฮอลน้์อยกว่า 0.02 % BAC: ไฟสเีขยีว 
Low (ต ่า) ปรมิาณแอลกอฮอล ์0.02 % BAC – 0.05 % BAC: ไฟสแีดง 
High (สงู) ปรมิาณแอลกอฮอลเ์กนิ 0.05 %BAC: ไฟสแีดงกะพรบิ 

หน้าจอ LCD 
โหมดคดักรองเบือ้งตน้ (Fast): ✓ หรอื  
โหมดละเอยีด (Normal): แสดงผลเป็นตวัเลข 
* “High” เมื่อค่าทีว่ดัไดส้งูเกนิกว่าค่าทีก่ าหนด 

สญัญาณ 
ผ่าน: เสยีง “บีบ๊” ดงั 1 ครัง้ 
ต ่า: เสยีง “บีบ๊” ดงัสัน้ๆ หลายๆครัง้ 
สงู: เสยีง “บีบ๊” ดงัยาวๆ หลายๆครัง้ 

ระยะเวลาเตรยีมความพรอ้ม ภายใน 10 วนิาท ี
ระยะเวลาประมวลผล ภายใน 2 วนิาท ี(ทีค่วามเขม้ขน้ 0.00 %BAC)  
ช่วงอุณหภูมทิีเ่หมาะสมต่อการใช้
งาน 

-15 °C – 55 °C 

ช่วงอุณหภูมทิีเ่หมาะสมต่อการ
จดัเกบ็ 

-20 °C – 60 °C 

หลอดเป่า กรวยเป่า (Blow cap) สามารถถอดออกและใสใ่หม่ได ้ 
ปิดเครื่องอตัโนมตั ิ สามารถปรบัเวลาไดต้ัง้แต่ 30 ถงึ 900 วนิาที 
เวลาแสดงผล สามารถปรบัเวลาไดต้ัง้แต่ 1 ถงึ 9 วนิาท ี
การสอบเทยีบ สอบเทยีบทุกๆ 6 เดอืน หรอื เมื่อใชง้านครบ 5000 ครัง้ หรอืเมื่อย่างใดอย่างหนึ่งถงึ

ก่อน 
หน่วยความจ า สงูสุดถงึ 5000 ค่าส าหรบัขอ้มลูผลการวดั 
ฟังกช์นัเพิม่เตมิ แม่เหลก็ภายในเครื่องส าหรบัตดิกบัผนงัโลหะ 

มแีจง้เตอืนวนัครบก าหนดสอบเทยีบและระยะผ่อนผนั 
การป้องกนัการสอบเทยีบดว้ยการเชื่อมต่อคอมพวิเตอร์ 
มหีลายภาษาใหเ้ลอืกใชแ้ละสามารถเชื่อมต่อบลูทธูได้ 
ไฟ LED ในรปูแบบกระบองใหส้ญัญาณ 
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