
 

 

รายละเอียดข้อก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ 
เคร่ืองกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED)  

ยี่ห้อ Defibtech รุ่น Lifeline DDU100 (5 Years Battery Pack) 
 

 

 

 

 

 

คุณลักษณะท่ัวไป 
เคร่ืองกระตุกหัวใจดว้ยไฟฟ้าแบบอตัโนมตัิ ชนิดพกพาและมีเสียงค าสั่งเป็นภาษาไทย 

คุณลักษณะเฉพาะ 
1. มีระบบวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจอตัโนมตัิ แบบสั่งการดว้ยเสียง เพ่ือบอกวิธีการช่วยเหลือ และการท า CPR 

2. ตวัเคร่ืองจะปล่อยพลงังานไฟฟ้าแบบอตัโนมตัิ ท่ี 150 Joules  ส าหรับผูใ้หญ่ และ 50 Joules ส าหรับเด็ก  โดยใช้

เวลาการประจุไฟฟ้า (Charging Time)  ไม่เกิน 4 วินาที หรือนอ้ยกว่า  

3. รูปคลื่นกระแสไฟฟ้าในการกระตุกหัวใจ (Wave Form) เป็นแบบ  Impedance Compensated Biphasic Truncated 

Exponential  

4. มีระบบวิเคราะห์ผูป่้วยแบบอตัโนมตัิ (Patient analysis)   

5. เคร่ืองสามารถบนัทึกขอ้มูล (Internal Event Record) เพ่ือบนัทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ECG ขณะท าการ Shock และ

สามารถส่งออกขอ้มูลไปยงัคอมพิวเตอร์ได้ 

6. ตวัเคร่ืองรองรับการบนัทึกขอ้มูลผ่าน SD Card ส าหรับบนัทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ECG ขณะท าการ Shock ไม่รวมถึง

การบนัทึกเสียง ไดน้านสูงสุด 12 ชัว่โมง และส าหรับบนัทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ECG ขณะท าการ Shock พร้อมเสียง

แวดลอ้มในสถานการณ์ช่วยเหลือ ไดน้านสูงสุด 1 ชัว่โมง 40 นาที 

7. สามารถท าการอพัเกรดซอฟตแ์วร์ และบ ารุงรักษาตวัเคร่ือง ผ่าน SD Card จากผูผ้ลิต 

8. สามารถอพัเกรด AHA Rescue Protocol ไดด้ว้ย Upgrade Card (SD Card) โดยไม่จ าเป็นตอ้งส่งเคร่ืองกลบับริษทั  

9. มีระบบตรวจสอบเคร่ืองอตัโนมตัิแบบรายวนั รายสัปดาห์ รายเดือน และทุกๆไตรมาส  

10. สามารถตรวจสอบความสมบูรณ์ของระบบ ทุกครั้ งท่ีใส่แบตเตอร่ีใหม่ พร้อมบอกสถานะของแบตเตอร่ีโดย

อตัโนมตัิ 

11. แผ่นอิเล็กโทรด แบบเช่ือมต่อไวแ้ลว้ (Pre-connected Pads) สามารถทดสอบสถานะความพร้อมโดยอตัโนมัติทุก

วนั 



 

 

12. มีไฟ และเสียงบ่งบอกสถานะของตวัเคร่ืองท่ีพร้อมใช้งาน (Visual and Audible Indicator) เช่น แบตเตอร่ี และ

แผ่นอิเล็กโทรด เป็นตน้  

13. มีเสียงบอกขั้นตอนการช่วยเหลือเป็นภาษาไทย พร้อมก าหนดจงัหวะการกดหน้าอกและเวลาคงเหลือในการท า 

CPR 

14. เคร่ืองมาพร้อมกบัแผ่นอิเล็กโทรด แบบเช่ือมต่อไวแ้ลว้ (Pre-connected Pads), แบบไม่มีขั้ว (Non-polarized) ท่ี

สามารถติดสลบัขั้วกนัได้ ระหว่างหน้าอกด้านขวากบัชายโครงด้านซ้าย ขนาดของแผ่นอิเล็กโทรด ท่ี 103 cm² 

ส าหรับผูใ้หญ่ หรือขนาดท่ี 50 cm² ส าหรับเด็ก 

15. แบตเตอร่ีลิเท่ียมแบบแพก็ (Lithium Pack) ป้องกนัการออกซิไดส์ของตวัแบตเตอร่ี   

15.1 Standard แบตเตอร่ี (Lithium/Manganese Dioxide)  สามารถใช้กระตุกหัวใจได้ไม่น้อยกว่า 125 ครั้ ง  

หรือใชง้านต่อเน่ืองไดไ้ม่นอ้ยกว่า 8 ชัว่โมง และสามารถรองรับการใชง้านถึง 5 ปี ในโหมด standby   

15.2 ตวัแบตเตอร่ีมีช่องส าหรับใส่ถ่าน 9 โวลต ์เพ่ือเลี้ยงไฟสถานะของตวัเคร่ือง 

16. เคร่ืองผ่านการรองรับมาตรฐานจาก U.S. FDA และขึ้นทะเบียนเคร่ืองมือแพทยก์บักระทรวงสาธารณสุข ประเทศ

ไทย 

17. รองรับการตกหล่นในระยะ 1 เมตร ทุกดา้นทุกมุม ตามมาตรฐาน MIL-STD-810F 516.5 Procedure IV 

19 รองรับการสั่นสะเทือน 

บนพ้ืนดินในมาตรฐาน MIL-STD-810F 514.5  
บนเฮลิคอปเตอร์ ในมาตรฐาน RTCA/DO-160D, Section 8.8.2, Cat R, Zone 2, Curve G  
บนเคร่ืองบินเจ็ทในมาตรฐาน RTCA/DO-160D, Section 8, Cat H, Zone 2, Curves B & R 

20 รองรับมาตรฐานกนัน ้าและ ฝุ่น IEC60529 Class IP54 (ป้องกนัการโดนน ้าฉีดอดัและฝุ่น) 

21 มีประสิทธิภาพของระบบวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจเป็นไปตามมาตรฐานหรือสูงกว่าขอ้ก าหนด IEC 60601-2-4, 

AAMI DF80 และสอดคลอ้งตามค าแนะน าของสมาคมแพทยโ์รคหัวใจแห่งสหรัฐอเมริกา (AHA Guidelines) 

22 รองรับมาตรฐาน EN55011 และ Immunity EN 61000-4-3 

23 น ้าหนกัตวัเคร่ืองรวมแบตเตอร่ีไม่เกิน 1.9 กิโลกรัม ขนาด 8.5 x 11.8 x 2.7 น้ิว 

มีอุปกรณ์ประกอบดังนี้ 
1. แบตเตอร่ีลิเทียม (Lithium/Manganese Dioxide) ส าหรับใส่ในตวัเคร่ืองมือได ้ จ านวน 1 กอ้น 

2. ถ่าน 9 โวลต ์ส าหรับใส่ในตวัแบตเตอร่ี      จ านวน 1 กอ้น 

3. แผ่นอิเล็กโทรด แบบเช่ือมต่อไวแ้ลว้ (Pre-connected Pads)   จ านวน 1 ชุด 

4. คู่มือการใชง้านและบ ารุงรักษาเคร่ืองเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ   จ านวน 1 ชุด 

เง่ือนไขเฉพาะ 
1. ของท่ีส่งมอบเป็นของใหม่ ยงัไม่เคยผ่านการใชง้านมาก่อน 

2. มีหนงัสือรับรองแสดงการเป็นตวัแทนจ าหน่ายจากบริษทัผูผ้ลิตหรือผูแ้ทนน าเขา้โดยตรง 


