
 

 

 

เครื่องวัดแอลกอฮอลจากลมหายใจที่เชื่อมตอกับสมารทโฟน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALCOSCAN AL8800 BT 
เปนเครื่องวัดแอลกอฮอลจากลมหายใจท่ีสามารถเชื่อมตอกับโทรศัพทสมารทโฟนผานแอปพลิเคชัน iSOBER  

ผานบลูทูธ สามารถจัดการขอมูลและสงตอขอมูลผาน SMS, SNS, Line และ E-mail 

 

ลักษณะเดน 

- เชื่อมตอแอปพลิเคชัน iSOBER หรือใชตัวเครื่องอยางเดียวโดยไมเชื่อมตอแอปพลิเคชัน 

- เพิ่มประประสิทธิภาพการใชงานดวยฟงกชันตรวจสอบ “Self Diagnosis System (SDS)” บนแอปพลิเค

ชัน ชวยยืนยันประสิทธิภาพของเซนเซอรตรวจวัดแอลกอฮอล และเพ่ิมความม่ันใจและความนาเชื่อถือในผล

การทดสอบ 

 

 

 

 



 

 

อุปกรณภายในกลอง 
1. เครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอลจากลมหายใจ   1 เครื่อง 

2. แบตเตอรี่อัลคาไลน AAA      2 กอน 

3. หลอดเปา      5 ชิ้น 

4. ซองใสเครื่อง      1 ชิ้น 

5. คูมือการใชงาน      1 เลม 

 

 

 

 

iSOBER mobile application 
 

 

 

 

 

 
 

Self-Diagnosis System 

(SDS) 

เม่ือใดท่ีใชงานเครื่อง AL8800 BT 

ในโหมดจับคูประสิทธิภาพของ

เซนเซอรจะถูกตรวจสอบและ

แสดงผลบนแอปพลิเคชัน 

 
การเปดปดกลอง 

ตรวจสอบผลการทดสอบของ

ผูใชงานดวยใบหนาของผูใชงาน 
 

 

สงตอผลการทดสอบผาน SMS, 

SNS, E-mail, Line 

สงตอขอมูลกับเพ่ือน หรือ

ครอบครัว 

 



 

 

คุณสมบัตติัวเครื่อง 
ประเภทเซนเซอร เซลลไฟฟาเคมี (Fuel Cell sensor) 

แบตเตอรี่ แบตเตอรี่อัลคาไลน ขนาด AAA จํานวน 2 กอน 

นํ้าหนัก 83 กรัม (รวมแบตเตอรี่) 

ขนาด (มม.) 97.5 (สูง) x 53.8 (กวาง) x 18 (ความหนา) 

ชวงการแสดงผล 0.00 ~ 5.00 g/l (‰) 

0.00 ~ 0.50 %BAC 

0.00 ~ 2.50 mg/l 

000 ~ 500 mg/100mL 

เวลาอุนเครื่อง 5 วินาที ~ 120 วินาที 

เวลาในการวิเคราะห ภายใน 5 วินาที (ท่ี 0.050%BAC, 24°C) 

ความแมนยํา ±10% (ท่ี 0.050%BAC) 

ชวงอุณหภูมิท่ีเหมาะสมตอการใชงาน 5°C ~ 40°C 

ชวงอุณหภูมิสําหรับเก็บรักษา -10°C ~ 50°C 

หลอดเปา MP1000 

ฟงกชันเพ่ิมเติม บลูทูธ BLE 4.2  

การสอบเทียบ ทุกๆ 6 เดือน หรือเม่ือใชงานครบ 1000 ครั้ง หรือเม่ือ

อยางใดอยางหนึ่งถึงกอน 

มาตรฐานรองรับ FCC, CE Marking 

การรับประกัน 1 ป 

 


