
 

 

เครื่องตรวจวัดปรมิาณแอลกอฮอลจากลมหายใจ 

รุน AT808 

 

 

 

 

 

 
 

 AT808 เปนเครื่องตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลประเภทเซนเซอรไฟฟาเคมี (Platinum Fuel Cell) ท่ี

ใชงานงายละสะดวก มีการประมวลผลไวและมีความแมนยํา โครงสรางกะทัดรัดและพกพางาย นอกจากนี้ยัง

สามารถเชื่อมตอผานแอพพลิเคชั่นผานฟงกชันบลูทูธ ซ่ึงงายตอการแชรขอมูล หรือเก็บขอมูลการทดสอบ 
 

ลักษณะเดน 

− ใชงานผานแอพพลิเคชั่น AlcoCHECK 

− มีไฟบงบอกสถานะ 3 สี (เขียว, นํ้าเงิน และแดง) 

− หลอดเปาปองกันการไหลยอนกลับของลมหายใจ เพ่ือความปลอดภัยและสุขอนามัย 

− สามารถเก็บบันทึกผานเครื่อง 99 รายการ และแอพพลิเคชั่นไมจํากัด 

− ตั้งคาระดับการแจงเตือนได 

− สามารถเปลี่ยนหนวยการวัดได ดังนี้ mg/L, g/L, %BAC, ‰BAC และ mg/100mL 

 

อุปกรณภายในกลอง 

1. เครื่องตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล รุน AT808  1 เครื่อง 

2. ถานอัลคาไลน ขนาด AAA    2 กอน 

3. หลอดเปา      5 ชิ้น 

4. คูมือการใชงาน      1 เลม 

 



 

 

คุณลักษณะเฉพาะเคร่ือง 

ประเภทเซนเซอร Platinum Fuel Cell 

ชวงการวัด 0.00 – 0.40 %BAC 

0.00 – 4.00 ‰BAC 

0.00 – 2.00 mg/L 

0.00 – 4.00 g/L 

0.00 – 400 mg/100mL 

คาความแมนยํา ±0.005 %BAC ท่ีความเขมขน 0.05 %BAC 

ระดับการแจงเตือน 

(สามารถตั้งคาได) 

0.05 %BAC 

0.50 ‰BAC 

0.25 mg/L 

0.50 g/L 

50 mg/100mL 

ระยะเวลาประมวลผล นอยกวา 5 วินาที 

หนาจอแสดงผล หนาจอ LCD   

สภาวะแวดลอมการใชงาน 0°C - 50°C ท่ีความชื้นนอยกวาหรือเทากับ 95% RH (กรณีไมมีหยดนํ้า) 

แบตเตอรี่ ถานอัลคาไลน AAA จํานวน 2 กอน 

ขนาด 105 x 45 x 16 มิลลิเมตร 

นํ้าหนัก 58 กรัม 

หนวยวัด mg/L, g/L, %BAC, ‰BAC และ mg/100mL 

หนวยความจํา 99 รายการ ภายในเครื่อง 

ไมจํากัด ภายใน AlcoCHECK Application 

ฟงกชันเสริม เชื่อมตอ AlcoCHECK Application ผานบลูทูธ 

การสอบเทียบ ทุกๆ 6 เดือน 

มาตรฐานการรับรอง CE Mark 

RoHs 

FCC Mark 

การรับประกัน 1 ป 

 


